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Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών

3η Εργαστηριακή Άσκηση

Αντικείμενο Εργαστηρίου:
Αντικείμενο της εργαστηριακής άσκησης είναι η  εξοικείωση  των
φοιτητών με τις access lists. Στα πλαίσια του εργαστηρίου, οι φοιτητές θα
χρησιμοποιήσουν access lists στους τρεις διασυνδεδεμένους
δρομολογητές CISCO  ώστε να επιτυγχάνεται δρομολόγηση βάση access
lists.

Περιγραφή - Ζητούμενα:

1. Υλοποιήστε την τοπολογία που εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα.
Kάθε δρομολογητής πρέπει να συνδέεται με έναν υπολογιστή μέσω
της console. Οι εντολές θα δίνονται μέσω του Command Line
Interface του δρομολογητή, με τη βοήθεια της εφαρμογής Hyper
Terminal. Επίσης παραμετροποιήστε τα interfaces που φαίνονται στο
σχήμα και καθορίστε ρυθμό ρολογιού για συγχρονισμό 64000 όπου
χρειάζεται. Ελέγξτε αν κάθε τερματικό κάνει ping στον συνδεδεμένο
δρομολογητή του.

2. Θεωρείστε ότι στον υπολογιστή με διεύθυνση 195.143.1.2 τρέχει
υπηρεσία FTP, στον υπολογιστή με διεύθυνση 195.143.2.2 τρέχει
υπηρεσία HTTP, ενώ στον υπολογιστή με διεύθυνση 195.143.3.2
τρέχει υπηρεσία Email (SMTP, POP3).

3. Ενεργοποιήστε το πρωτόκολλο BGP στους τρεις δρομολογητές.
4. Να καθορίσετε access lists στον δρομολογητή RouterC έτσι ώστε:

4.1.Το δίκτυο 195.143.3.0 να έχει πρόσβαση σε σελίδες που παρέχει ο
HTTP Server

4.2.Το δίκτυο 195.143.1.0 να μην έχει πρόσβαση σε σελίδες που
παρέχει ο HTTP Server

4.3. Το δίκτυο 195.143.3.0 να μπορεί να κάνει ping στο δίκτυο
195.143.2.0



4.4.Το δίκτυο 195.143.1.0 να μην μπορεί να κάνει ping στο δίκτυο
195.143.2.0

5. Να καθορίσετε access lists στον δρομολογητή RouterΑ έτσι ώστε:
5.1.Το δίκτυο 195.143.3.0 να μπορεί να κάνει telnet στον FTP Server
5.2.Το δίκτυο 195.143.2.0 να μην μπορεί να κάνει telnet στον FTP

Server
5.3.Το δίκτυο 195.143.3.0 να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία FTP

(FTP Server)
5.4.Το δίκτυο 195.143.2.0 να μην έχει πρόσβαση στην υπηρεσία FTP

(FTP Server)
6. Να καθορίσετε access lists στον δρομολογητή RouterΒ έτσι ώστε:

6.1.Να επιτρέπετε το traceroute από το δίκτυο 195.143.2.0
6.2.Να απαγορεύεται το traceroute από το δίκτυο 195.143.1.0
6.3.Το δίκτυο 195.143.1.0 να μην έχει πρόσβαση στην υπηρεσία

Email (Email Server)
6.4.Το δίκτυο 195.143.2.0 να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία Email

(Email Server)
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Αναφορά Εργαστηρίου:
Η αναφορά εργαστηρίου θα περιλαμβάνει τις εντολές που εκτελέστηκαν
για να πραγματοποιήσουν τα παραπάνω ζητούμενα καθώς επίσης και ένα



αντίγραφο από την όλη διαδικασία στο Command Line Interface του
δρομολογητή.


