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Παράδειγμα 1: Υλοποίηση
δρομολόγησης

 Τοπολογία δικτύου
 τρία τερματικά συνδεδεμένα σε τρεις δρομολογητές
 δρομολογητές συνδεδεμένοι μεταξύ τους

 Παραμετροποίηση των Interfaces
 Υλοποίηση πρωτοκόλλων

 OSPF
 BGP
 RIP

 Παρουσίαση πινάκων δρομολόγησης
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Τοπολογία δικτύου
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Παραμετροποίηση Interfaces (1)
Δρομολογητής A (RouterA):

RouterA>enable
RouterA#configure terminal
RouterA(config)#interface fastethernet 0/0
RouterA(config-if)#ip address 195.143.1.1 255.255.255.0
RouterA (config-if)#no shutdown

RouterA(config)# interface  serial  0/0
RouterA(config-if)#ip address 10.134.1.2 255.255.255.0
RouterA(config-if)#clock rate 64000
RouterA (config-if)#no shutdown
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Παραμετροποίηση Interfaces (2)
Δρομολογητής C (RouterC):

RouterC>enable
RouterC#configure terminal
RouterC(config)#interface fastethernet 0/0
RouterC(config-if)#ip address 195.143.3.1 255.255.255.0
RouterC(config-if)#no shutdown

RouterC(config)# interface  serial  0/2
RouterC(config-if)#ip address 10.134.2.2 255.255.255.0
RouterC(config-if)#clock rate 64000
RouterC(config-if)#no shutdown
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Παραμετροποίηση Interfaces (3)
Δρομολογητής B (RouterB):

RouterΒ>enable
RouterΒ#configure terminal
RouterΒ (config)#interface fastethernet 0/0
RouterΒ (config-if)#ip address 195.143.2.1 255.255.255.0
RouterΒ (config-if)#no shutdown

RouterB(config)# interface  serial  0/0
RouterB(config-if)#ip address 10.134.1.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#no shutdown
RouterB(config)# interface  serial  0/1
RouterB(config-if)#ip address 10.134.2.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#no shutdown
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Υλοποίηση OSPF (1)
Δρομολογητής A (RouterA):

RouterΑ(config)#show process
RouterΑ(config)#router ospf 150
RouterΑ(config-router)#network 195.143.1.0 0.0.0.255 area 0
RouterΑ(config-router)#network 10.134.1.0 0.0.0.255 area 0
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Υλοποίηση OSPF (2)
Δρομολογητής C (RouterC):

RouterC(config)#show process
RouterC(config)#router ospf 190
RouterC(config-router)#network 195.143.3.0 0.0.0.255 area 0
RouterC(config-router)#network 10.134.2.0 0.0.0.255 area 0
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Υλοποίηση OSPF (3)
Δρομολογητής B (RouterB):

RouterB(config)#show process
RouterB(config)#router ospf 170
RouterB(config-router)#network 195.143.2.0 0.0.0.255 area 0
RouterB(config-router)#network 10.134.1.0 0.0.0.255 area 0
RouterB(config-router)#network 10.134.2.0 0.0.0.255 area 0
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Αποτελέσματα Υλοποίησης
OSPF (1)
Δρομολογητής A (RouterA):

RouterA#show ip route ospf
RouterA#show ip ospf database
RouterA#no router ospf 150
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Αποτελέσματα Υλοποίησης
OSPF (2)
Δρομολογητής Β (RouterΒ):

RouterB#show ip route ospf
RouterB#show ip ospf database
RouterB#no router ospf 170
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Αποτελέσματα Υλοποίησης
OSPF (3)
Δρομολογητής C (RouterC):

RouterC#show ip route ospf
RouterC#show ip ospf database
RouterC#no router ospf 190
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Υλοποίηση BGP (1)
Δρομολογητής A (RouterA):

RouterA(config)# router bgp 120
RouterΑ(config-router)#network 195.143.1.0  mask  255.255.255.0
RouterΑ(config-router)#network 10.134.1.0 mask 255.255.255.0
RouterΑ(config-router)#neighbor 10. 134.1.1 remote-as 250
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Υλοποίηση BGP (2)
Δρομολογητής C (RouterC):

RouterC(config)# router bgp 310
RouterC(config-router)#network 195.143.3.0  mask  255.255.255.0
RouterC(config-router)#network 10.134.2.0 mask 255.255.255.0
RouterC(config-router)#neighbor 10.134.2.1 remote-as 250
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Υλοποίηση BGP (3)
Δρομολογητής B (RouterB):

RouterB(config)# router bgp 250
RouterB(config-router)#network 195.143.2.0  mask  255.255.255.0
RouterB(config-router)#network 10.134.1.0 mask 255.255.255.0
RouterB(config-router)#network 10.134.2.0 mask 255.255.255.0
RouterB(config-router)#neighbor 10. 134.1.2 remote-as 120
RouterB(config-router)#neighbor 10. 134.2.2 remote-as 310
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Αποτελέσματα Υλοποίησης
BGP (1)
Δρομολογητής A (RouterA):

RouterA#show ip route
RouterA#show ip bgp neighbors
RouterA#no router bgp 120



Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 17

Αποτελέσματα Υλοποίησης
BGP (2)
Δρομολογητής B (RouterB):

RouterB#show ip route
RouterB#show ip bgp neighbors
RouterB#no router bgp 250
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Αποτελέσματα Υλοποίησης
BGP (3)
Δρομολογητής C (RouterC):

RouterC#show ip route
RouterC#show ip bgp neighbors
RouterC#no router bgp 310
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Υλοποίηση RIP (1)
Δρομολογητής A (RouterA):

RouterA(config)# router rip
RouterΑ(config-router)#network 195.143.1.0
RouterΑ(config-router)#network 10.134.1.0
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Υλοποίηση RIP (2)
Δρομολογητής C (RouterC):

RouterC(config)# router rip
RouterC(config-router)#network 195.143.3.0
RouterC(config-router)#network 10.134.2.0
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Υλοποίηση RIP (3)
Δρομολογητής B (RouterB):

RouterB(config)# router rip
RouterB(config-router)#network 195.143.2.0
RouterB(config-router)#network 10.134.1.0
RouterB(config-router)#network 10.134.2.0
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Αποτελέσματα Υλοποίησης
RIP (1)

Δρομολογητής A (RouterA):

RouterA#show ip route
RouterA#no router rip
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Αποτελέσματα Υλοποίησης
RIP (2)

Δρομολογητής B (RouterB):

RouterB#show ip route
RouterB#no router rip
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Αποτελέσματα Υλοποίησης
RIP (3)

Δρομολογητής C (RouterC):

RouterB#show ip route
RouterB#no router rip
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Παράδειγμα 2: Πίνακες Δρομολόγησης
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Πίνακες Δρομολόγησης (1)
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Πίνακες Δρομολόγησης (2)
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Πίνακες Δρομολόγησης (3)


